
Как да сменим жило за
ръчна спирачка



ВИДЕО УРОЦИ

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ
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МОЖЕ ДА СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ СЛЕДНОТО:

комплект подходящи инструменти

универсален спрей за почистване

телена четка

спрей WD-40

клещи

комплект инструменти за демонтаж на
пластмасови панели

комплект инструменти за ремонт на
барабанни спирачки

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/MyaCr2N-SiI
https://www.autodoc.bg/instrumenti/?utm_source=club.autodoc.bg&utm_medium=referral&utm_campaign=buy_tools_pdf&utm_term=bg
https://club.autodoc.bg


1 Крепежните елементи свързващи жилата към лоста на ръчната спирачка в салона са разположени под
централната конзола или под нея, на дъното на автомобила

2 Премахнете централната конзола
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Механизмът на ръчната спирачка помага да се задържи автомобила на
място, когато е паркиран

Жилата на ръчната спирачка предават силата от лоста на ръчната
спирачка в салона към колесните спирачни механизми

Препоръчва се да сменяте всички жила едновременно, тъй като имат
приблизително еднакъв срок на служба

Запознайте се с конструкцията и разположението на жилата на ръчната
спирачка

Обърнете внимание!

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
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3 Разхлабете обтягането на жилата

4 Премахнете задните колела

5 В първият случай, просто откачете жилата от скобите им на спирачните апарати
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Задни спирачни апарати с вградени компоненти на ръчната спирачка

Спирачни челюсти, които са разположени в барабан или спирачен диск

Ръчната спирачка може да използва следните видове спирачни
механизми

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
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6 За втория вид е нужно да премахнете спирачните апарати, спирачните скоби и дисковете или
барабаните.

7 Във втория случай, разхлабете регулатора на спирачните челюсти

8 Достъп до зъбното колело на регулатора може да се получи чрез отвор за колесен болт или отвора в
главината
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защото повърхността им е залепнала за главината или друго монтажно
място

или защото спирачните челюсти на ръчната спирачка го държат на място

Спирачният барабан или диск може да са трудни за премахване

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
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9 Отворът за достъп до регулатора може да е разположен в предпазната пластина. В този случай
регулирането се извършва от обратната страна на предпазната пластина

10 Можете да чукнете спирачния барабан с чук, за да улесните демонтажа или да завиете болтове в
сервизните му отвори, ако има такива

11 Проверете състоянието на спирачния регулатор, регулиращия механизъм, пружините на спирачните
челюсти и барабана или диска. При необходимост ги сменете.
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Ако регулаторът е блокирал и спирачният барабан или диск е труден за
премахване, ще е нужен специален инструмент

Важно!

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.bg


12 Получете достъп до крепежните елементи на жилото; в зависимост от конструкцията, може да е нужно
да се премахне първо спирачната челюст

13 Запомнете положението на всички елементи и се запознайте с особеностите на конструкцията им

14 Извършете действията последователно, първо от едната страна на оста, а после от другата

15 Първо премахнете частите, които крепят спирачните челюсти. Използвайте отвертка тип вилка или
специален комплект инструменти
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Премахнете пружините внимателно, за да не се нараните

Обърнете внимание!

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
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16 Почистете и откачете жилата и крепежните им елементи едно по едно от компонентите на окачването и
каросерията

17 Откачете жилата от лоста на ръчната спирачка

18 Монтирайте новите жила и всички по-рано премахнати компоненти в обратен ред
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В зависимост от конструкцията, може да е нужно да премахнете
предпазители на ауспуха, които възпрепятстват достъпа до жилата и
техните крепежни елементи

Жилата на ръчната спирачка могат да се различават по конструкцията и
дължината си в зависимост от страната на монтаж

Обърнете внимание!

Обърнете внимание!
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19 Регулирайте спирачните челюсти на ръчната спирачка

20 Сложете спирачния апарат обратно и центрирайте челюстите

21 За да направите това, натиснете педала на спирачките и дръпнете ръчната спирачка няколко пъти

22 След това регулирайте положението на челюстите с регулатора на спирачните челюсти
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Те трябва да са разположени на определено разстояние от барабана

Важно!

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
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23 Регулирайте челюстите до постигане на правилния резултат

24 Обезателно регулирайте механизма на ръчната спирачка на второто колело
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Барабанът трябва да се върти свободно и леко да докосва челюстите

Не затягайте спирачните челюсти твърде много

След това ръчната спирачка трябва да се настрои така, че да не
възпрепятства въртенето на колелата, когато автомобилът се движи

Механизмът трябва да държи автомобила неподвижен след 5 щракания
при дърпане на лоста.

Важно!

Бъдете внимателни!

AUTODOC препоръчва:

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
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AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ
АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ЖИЛО ЗА РЪЧНА СПИРАЧКА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи
никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли,
вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително
опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно
препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата
на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право.
Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.
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ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ
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