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1 Тези компоненти са разположени отгоре на двигателя. Може да е нужно да премахнете капака на
двигателя или компоненти на всмукателната система, за да получите достъп до тях

2 Редът в който откачате компонентите не е от значение. Можете първо да ги откачите от запалителната
бобина или от свещите
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Високоволтовите кабели предават електрически импулси с високо
напрежение от запалителните бобини към запалителните свещи

Неизправност в запалителната система е основната причина за смяна на
кабелите

Когато сменяте кабелите, обезателно ги свържете към цилиндрите в
правилния ред.

Ако кабелите не бъдат свързани по правилния начин, двигателят няма да
работи правилно

Двигателят може дори да не пали

Обърнете внимание!

Важно!
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3 На запалителната бобина и на кабелите може да няма обозначения В такъв случай, направете отметки
преди да премахнете кабелите, за да обозначите към кой цилиндър трябва да бъдат свързани

4 Накрайниците на високоволтовите кабелите могат да заседнат с времето и, поради това, ги завъртете
леко преди да ги премахнете

5 Въпреки, че конструкцията може да е различна, всички високоволтови кабели се свързват по подобен
начин

6 В някои случаи може да се нуждаете от допълнителни инструменти, за да откачите кабелите от
запалителните свещи
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Когато демонтирате кабела го дърпайте само за накрайника му

Важно!
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7 Прегледайте запалителните свещи и запалителната бобина за дефекти и ги сменете, ако е нужно

8 Прегледайте контактите на запалителната бобина за нагар и следи от корозия

9 Проверете състоянието на контактите на запалителната свещ
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Препоръчваме да държите старите компоненти близо до монтажните
места докато не приключите със замяната

Това ще позволи да сравните конекторите и дължината на старите и
новите кабели, ако е нужно

AUTODOC препоръчва:
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10 Когато монтирате новите компоненти в монтажните им места, уверете се, че са щракнали на място в

11 Проверете дали високоволтовите кабели работят правилно като запалите двигателя
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Гумената обвивка на кабелите губи еластичността си с времето и може да
се напука

Кабелите могат да се повредят и поради нарушение на контакта в
конектора

Обърнете внимание!
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AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ
АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

КАБЕЛИ ЗА СВЕЩИ: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи
никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли,
вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително
опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно
препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата
на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право.
Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.BG 6–7

ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ
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