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ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМЯНАТА ЩЕ СЕ НУЖДАЕТЕ
ОТ СЛЕДНОТО

комплект подходящи инструменти

динамометричен ключ

скоба за демонтаж на шарнири

измервателен инструмент

ключ за тръби

универсален почистващ препарат и четка

спрей WD-40

клещи за скоби тип Clic-R

ключ за вътрешни накрайници на
кормилни рейки
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1 За да откриете неизправността трябва да повдигнете колелото и да го разклатите напред и назад.
Луфтът е признак за неизправност на кормилната щанга или кормилния накрайник
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Кормилната щанга е шарнирен свързващ елемент на кормилната уредба

Тя предава силата от кормилния механизъм към шенкела

Кормилната щанга може да е предоставена като отделна част или в
комплект с кормилен накрайник и маншон

Кормилната щанга е част от кормилната уредба и е отговорна за ъгъла на
събиране на предните колела

Кормилните щанги се монтират от двете страни

Обаче, тъй като компонентите имат еднакъв период на експлоатация се
препоръчва да ги сменяте по двойки на оста

Това се препоръчва също, тъй като трябва да се извърши реглаж колелата
след приключване на работата

Кормилният накрайник се закрепва за кормилната щанга, която има
шарнир свързван към кормилната рейка

Обърнете внимание!

Смяна на кормилна щанга с кормилен накрайник
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2 За да получите достъп до кормилната щанга, премахнете колелото и завъртете волана докрай

3 Също така, подгответе крик или подемник за автомобили

4 Откачете кормилния накрайник от шенкела и премахнете кормилната щанга

5 Почистете крепежния елемент, който свързва частта към шенкела
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Когато използвате крик, обезателно използвайте крик стойки и клинове

Бъдете внимателни!
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6 Премахнете кормилния накрайник. Използвайте специална скоба за демонтаж, ако е нужно

7 За да получите достъп до крепежния елемент на вала на кормилната рейка, премахнете скобите на
маншона и маншона

8 Не развивайте веднага тази връзка; първо измерете разстоянието от началото на резбованата част на
кормилната щанга до кормилния накрайник
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Осевият шарнир на кормилната щанга, който е закрепен за вала на
кормилната рейка не е регулируем

Реглажът на колелата се извършва чрез настройване на връзката между
кормилната щанга и кормилния накрайник

Важно!
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9 Преди да развиете кормилната щанга от вала на кормилната рейка, върнете волана в първоначалното
му положение

10 Измерете дължината на кормилната щанга от точката, където осевият шарнир лежи върху кормилната
рейка до центъра на шарнира на кормилния накрайник

CLUB.AUTODOC.BG 5–14

Това понижава натоварването върху вала на кормилната рейка докато
развивате кормилната щанга

Някои валове на кормилната рейка имат място, където могат да бъдат
закрепени, за да се намали до минимум риска от повреждането им

В някои случаи може да се нуждаете от ключ за тръби, който подсигурява
широк и надежден захват или специален ключ за развиване на
кормилната щанга

Обърнете внимание!
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11 Лпгато сглобявате кормилната щанга с кормилен накрайник, монтирайте нов прахозащитен комплект

12 или направете обозначение на резбованата част от кормилната щанга, монтирайте я на рейката и ложете
маншона

13 Монтирайте кормилния накрайник и обработете връзките с препарат против корозия
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Дължината на новия кормилен накрайник може да не е същата като на
стария

За това разстояние може да се компенсира чрез завиване на резбованата
част

Важно!
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14 Фиксирайте кормилния накрайник на кормилната щанга с болт или контрагайка

15 Преди да монтирате новия компонент, почистете вала на кормилната рейка от стария лубрикант и
нанесете нов

16 Нанесете фиксатор за резби върху резбованата част и завийте новия кормилен накрайник

17 Обезателно използвайте нови крепежни елементи

18 Затегнете крепежните елементи с препоръчаната от производителя сила на затягане
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19 Почистете монтажното място на сферичния щифт на кормилния накрайник в шенкела

20 Измерете до къде е завита кормилната щанга в кормилния накрайник. Ще е нужно да знаете тази
дължина, когато монтирате новия компонент
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Уверете се, че няма лубрикант по монтажните места на маншона

В противен случай той може да не е надеждно закрепен

В този случай не е нужно да се премахва кормилния накрайник от шенкела,

тъй като кормилната щанга се върти в осевия шарнир и може да се развие
от кормилния накрайник

AUTODOC препоръчва:

Смяна на кормилен накрайник като отделна част

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.bg


21 Също така, преди да развиете кормилната щанга, разхлабете крепежния елемент на маншона

22 Развийте кормилната щанга след като предварително сте фиксирали кормилния накрайник

23 Проверете вала на кормилната рейка за аксиален и радиален луфт

CLUB.AUTODOC.BG 9–14

Когато развивате кормилната щанга, проверете дали шенкела не се е
завъртял толкова, че да повреди спирачния маркуч или кабелите

Бъдете внимателни!
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24 Обработете компонентите с препарат против корозия
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Когато завъртите волана, въздухът трябва да може да излезе свободно от
маншона

В противен случай маншонът може да се повреди или скъса

Някои конструкции имат фиксираща шайба между вала на кормилната
рейка и кормилната щанга

След като осевия шарнир бъде затегнат, той се огъва, за да предотврати
развиване на кормилната щанга

На кормилната щанга има специално монтажно място за закрепване на
маншона

Когато използвате динамометричен ключ с удължител има отклонение в
силата на затягане

В този случай, настройте динамометричния ключ на усреднена стойност

Обърнете внимание!

Внимание!
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25 Завийте контрагайката според направеното обозначение и монтирайте кормилния накрайник

26 Уверете се, че повърхността, на която се монтира колелото е чиста и гладка, за да се предотврати
разбалансирането му

27 Обработете повърхността с препарат против корозия

28 Почистете работната повърхност на спирачния диск
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29 След като смените кормилната щанга, обезателно направете реглаж на колелата с помощта на
специална машина за реглаж на преден мост
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AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ
АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ВЪТРЕШЕН КОРМИЛЕН НАКРАЙНИК: ШИРОК
АСОРТИМЕНТ

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи
никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли,
вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително
опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно
препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата
на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право.
Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.
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ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ
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