
Как да сменим масло и
маслен филтър



ВИДЕО УРОЦИ

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ
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НЕЩА, ОТ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ НУЖДАЕТЕ:

Подходящо моторно масло

Нов маслен филтър

Нова пробка за източване на маслото

Комплект с подходящи инструменти

Инструмент за демонтаж на маслени
филтри

Съд за отпадъчно масло

Динамометричен ключ

Маслоустойчиви работни ръкавици

Почистващ препарат
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1 Първо ще е нужно да намерите разположението на основните елементи на смазващата система на
двигателя

2 Гърловината за наливане на масло. Тя е разположен в горната част на двигателя

3 Капачката ѝ, обикновено, има съответното обозначение

4 Щеката за масло. Той е разположен в картера на двигателя и изпраща на таблото данни за нивото на
маслото чрез ЕБУ
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Сменяйте масления филтър всеки път, когато сменяте моторното масло.

Експертите на AUTODOC препоръчват:
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5 Някои автомобили са оборудвани с електронен сензор вместо щека за масло

6 Масленият филтър. Той може да е изработен във формата на касета, която се вкарва в корпуса на
двигателния блок или да представлява самостоятелен компонент, който се навива

7 Масленият филтър може да е разположен от която и да е страна на двигателя

8 Ако масленият филтър е монтиран отдолу на двигателя, ще е нужно да премахнете кората на двигателя
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Автомобилите с автоматична трансмисия могат да имат 2 щеки за масло в
двигателното отделение

Едната се използва за измерване нивото на моторното масло, а другата за
трансмисионното масло

Не ги смесвайте

Важно!
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9 При някои коли кората на двигателя не е нужно да се премахва, тъй като е предоставен специален
сервизен люк за лесен достъп до филтъра

10 Пробката за източване на маслото. Разположена е под картера на двигателя

11 За да получите достъп до дъното на автомобила, използвайте подемник, сервизен канал или рампа или
крик
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При използването на крика ще са ви нужни и стойки за крик

Обърнете внимание!
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12 Уверете се, че автомобилът е разположен на равно място, без накланяне. Така маслото може да се
източи равномерно от всички части на двигателя

13 Маслените филтри от различни производители могат да имат различна конструкция. Препоръчва се да
използвате универсален ключ

14 Развийте капачката на гърловината за масло
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Сменяйте моторното масло, докато двигателя още е топъл

Топлото масло има по-висока течливост

AUTODOC препоръчва:
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15 Извадете щеката за масло

16 Почистете работната площ

17 Развийте капачката на масления филтър или самия филтър

18 Извадете масления филтър от корпуса му
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Не позволявайте да попадат замърсявания в монтажното място на
филтъра

Бъдете внимателни!
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19 Сложете съда за отпадъчно масло под пробката за източване на масло

20 Почистете работната площ

21 Развийте пробката за източване

22 Изчакайте маслото напълно да се източи от отверстието за източване
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Бъдете внимателни, за да не разлеете маслото

Важно!
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23 Почистете монтажното място на масления филтър

24 Ако филтърът е навиващ се, смажете уплътнението му с прясно масло

25 Ако филтърът е касетен тип, премахнете го от монтажното място на капака

26 Премахнете уплътнителните пръстени

27 Почистете монтажното място на касетата
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28 Монтирайте нови уплътнителни пръстени и нов филтриращ елемент

29 Подгответе нова пробка за източване на маслото и нова гарнитура

30 Почистете работната площ

31 Затегнете пробката с помощта на динамометричен ключ до препоръчаната сила на затягане от
производителя

32 Премахнете съда с отпадъчно масло
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33 Монтирайте обратно кората на двигателя

34 Монтирайте масления филтър и го затегнете с помощта на динамометричен ключ до препоръчаната
сила на затягане от производителя

35 Сложете фуния в масления филтър

36 Налейте препоръчаното от производителя на колата ново масло в двигателя
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Използвайте само моторно масло от вида, който е одобрен от
производителя на автомобила

Обърнете внимание!
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37 Проверявайте нивото му с щеката за масло от време на време

38 Извадете щеката за масло и забършете старото масло от нея

39 Вкарайте щеката докрай и изчакайте няколко секунди

40 Извадете щеката и я прегледайте без да я обръщате
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Проверете нивото на маслото с щеката, когато колата е на равна плоска
повърхност

AUTODOC препоръчва:
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41 Забършете щеката и я сложете обратно на мястото ѝ

42 Премахнете фунията и завийте капачката на масления филтър

43 Запалете двигателя и го оставете да работи 30 секунди

44 През това време маслото ще се разпредели равномерно из цялата система

45 Изгасете двигателя и изчакайте няколко минути
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46 Проверете отново нивото на моторното масло и го коригирайте, ако е нужно

47 Занулете сервизния интервал веднага щом приключите процедурата

48 Или си направете бележка за пробега при който е извършено обслужването

49 Ако автомобилът не е оборудван с щека за масло, нивото на маслото се показва на таблото
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Нивото на маслото трябва да бъде между обозначенията Min и Max

Обърнете внимание!
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AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ
АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

МАСЛЕН ФИЛТЪР: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи
никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли,
вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително
опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно
препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата
на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право.
Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.
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ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ
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