
Как да сменим лагер
главина



ВИДЕО УРОЦИ

КУПИ ИНСТРУМЕНТИ
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НУЖНИ ИНСТРУМЕНТИ:

Плоска отвертка

Върток

Дълга ударна вложка

Ударна вложка

Керамична грес

Спрей за почистване на спирачни апарати

Крик

Тапи за спирачен тръбопровод

Зегер клещи
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1 Повдигнете колата с крик, крик стойки и използвайте клинове за колела. Или използвайте подемник за
автомобили

2 Премахнете колелото и всички части на спирачната система, които възпрепятстват достъпа до лагера

3 Запознайте се с конструкцията на лагера
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Колесният лагер позволява на главината да се монтира, центрова и върти
свободно на оста

Типичният признак за неизправност на колесен лагер е свистене, което
става по-силно при завиване

Обърнете внимание!
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4 Комплектът главина с лагер (GEN-3) на задвижващата ос се закрепва за шенкела

5 За да получите достъп до крепежните му елементи е нужно да откачите полуоската
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Едноредови сачмени лагери и конусно-ролкови лагери (GEN-0)

Двуредни лагери (GEN-1)

Лагери оборудвани с фланец с монтажни отвори (GEN-2)

Главина с лагер, комплект (GEN-3)

Крепежният елемент на полуоската е по-лесен за развиване, когато колата
е на колелата си

Има няколко вида лагери на главината

Експертите на AUTODOC препоръчват:
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6 В зависимост от конструкцията на автомобила може да е нужно демонтирайте целия шенкел

7 Нужно е да се откачи от макферсона, носачите и компонентите на кормилния механизъм

8 Откачете шарнира и полуоската

9 Дръпнете полуоската встрани

10 Използвайте крик, за да подпрете шенкела или го закрепете за шарнира
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11 Почистете всички крепежни елементи

12 Развийте крепежните елементи на лагера на главината.

13 Премахнете лагера от монтажното му място на шенкела
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Чукнете крепежните елементи с чук, за да се развиват по-лесно

Ако премахването е трудно, може да са нужно допълнителни инструменти

AUTODOC препоръчва:

Обърнете внимание!
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14 Почистете монтажните места

15 Работете внимателно, особено ако има ABS сензор

16 Обезателно използвайте нови крепежни елементи

17 Покрийте монтажната повърхност на лагера с инхибитор на корозия

18 Затегнете болтовете един по един, в пресечена последователност

CLUB.AUTODOC.BG 6–15

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.bg


19 Лагер GEN-2 (фланцов), обикновено, се монтира в главината, която е монтирана на оста

20 Почистете монтажното място на лагера на главината

21 Когато монтирате този вид лагер трябва да прилагате сила само върху вътрешния пръстен
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Специална скоба за демонтаж може да е нужна за премахването на лагера
от оста

Важно!

https://club.autodoc.bg/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCJ7F_RS73SqPn7O_Wv_CEWg
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc.bg


22 Ако лагерът е монтиран на някое от задвижващите колела е нужно да демонтирате главината заедно с
лагера

23 В този случай, лагерът е закрепен за шенкела. Главината трябва да се избие чрез пресоване от него

24 За смяната на двуредов лагер (GEN-1) е нужно да се демонтира шенкела.

25 За да разглобите този механизъм, първо натиснете главината от обратната страна, за да я избутате, а
след като получите достъп до лагера, избутайте и него.
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26 Използвайте преса, за да приложите нужната сила с прецизност

27 Разположете шенкела върху носещите му точки, за да предотвратите деформация

28 Когато избивате главината от вътрешния пръстен на лагера, прилагайте натиск само върху главината.

29 Определете диаметъра на главината и използвайте дорник с подходящ размер
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30 За да избиете външния пръстен от шенкела, използвайте дорник с подходящ размер или стария
вътрешен пръстен

31 Когато набивате главината в лагера, прилагайте сила само върху вътрешния пръстен

32 Почистете работната площ, монтажните места на лагера, крепежните елементи и пружинния пръстен
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Ако вътрешният пръстен остане на оста на главината, ще ви е нужна
специална скоба за демонтаж, за да го премахнете

Обърнете внимание!
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33 Едната страна на лагера може да съдържа магнитния пръстен на ABS-а В този случай го монтирайте в
правилното положение, с магнитния пръстен обърнат към ABS сензора

34 Преди да набиете лагера се уверете, че е разположен равно. Използвайте дорник с подходящ диаметър
или стария външен пръстен

35 Набийте лагера докрай

36 Набийте вътрешния пръстен на оста на главината
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При отсъствие на преса, смяната може да се направи с помощта на
обратен чук или скоба за демонтаж

Обърнете внимание!
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37 Използвайте дорник с подходящ размер и скоба за демонтаж, за да премахнете лагера от шенкела

38 Едноредовите лагери (GEN-0), обикновено, се монтирай по двойки в една главина

39 За да избиете пръстените на лагера, ще са ви нужни дорници с подходящ диаметър

40 Нанесете обилно подходящ лубрикант върху лагерите и монтажните им места

41 Лагерите трябва да се регулират до правилното предварително натягане преди монтажа
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Недостатъчното натягане може да причини луфт в лагера

Прекомерното натягане може да причини прегряване на лагера по време
на работа

Предварителното натягане трябва да се провери отново и, ако е нужно, да
се регулира след 50 до 100 км пробег

Внимание!
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AUTODOC — КАЧЕСТВЕНИ И ДОСТЪПНИ
АВТОЧАСТИ ОНЛАЙН

ГОЛЯМА СЕЛЕКЦИЯ ОТ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОЛАТА
ТИ

ЛАГЕР ГЛАВИНА: ШИРОК АСОРТИМЕНТ

Документът съдържа единствено съвети и препоръки, които могат да Ви бъдат полезни при смяна на детайли или ремонтни работи. AUTODOC не носи
никаква отговорност за вреди, травми или щети по имущества настъпили в процеса на осъществяване на ремонтните дейности или замени на детайли,
вследствие на некоректно използване или тълкуване на предоставената информация.

AUTODOC не носи отговорност за каквито и да е възможни грешки и неточности в дадената инструкция. Предоставеният материал има изключително
опознавателен характер и не може да замени консултацията със специалисти.

AUTODOC не носи отговорност за неправилно или опасно използване на ремонтното оборудване, инструментите и резервните части. AUTODOC настоятелно
препоръчва да работите внимателно и да спазвате правилата за безопасност при извършването на каквито и да е ремонтни работи. Помнете, че употребата
на авточасти с ниско качество не гарантира нужното ниво на безопасност при шофиране.

© Copyright 2023 – Всичкото съдържание на този уебсайт, особено текстовете, фотографиите и графиките, е защитено от законите за авторското право.
Всички права, включително за копиране, публикуване от трети страни, редактиране и превеждане, са притежавани от AUTODOC SE.
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ЗА ОТГОВОРНОСТТА:

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ AUTODOC: СТРАХОТНИ ОФЕРТИ И
УДОБНО ПАЗАРУВАНЕ
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